EL COMIENZO DE LA FABRICACIÓN DE UNA PLUMA 
ESTILOGRAFICA 


mua: 


El caucho de que se hacen los mangos de las plumas estilográficas es primeramente lavado a mano y después 
molido por rodillos especiales, según se ve en estos grabados. 
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Luego el caucho es pasado varias veces entre rodillos de acero, calientes, sobre los cuales se vierte azuíre. 
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Cosas que debemos saber 


Vista de los montes Urales, de donde se extrae el iridio que entra en la fabricación de la pluma 


estilográfica. 


LA PLUMA ESTILOGRÁFICA 


Lia los primeros períodos de la 

civilización ha sentido el hombre 
la necesidad de transmitir y conservar 
de una manera permanente sus ideas. 
De esta necesidad nació la escritura, que 
se hacía con estilos o punzones de acera 
sobre las hojas y cortezas de los árboles, 
primero, y posteriormente, en tiempo 
de los romanos, sobre tablillas cubiertas 
de cera; los griegos emplearon como 
pluma la caña, por ellos llamada cálamo. 

En el siglo V los romanos empezaron 
a emplear las plumas de ave, que se 
siguieron usando hasta bastante des- 
pués del siglo XVII, en que se inventó 
la pluma de acero, 

Más tarde, y ya en nuestros días, se 
ha generalizado el estilógrafo o pluma 
estilográfica, que ofrece la gran ventaja 
de dar por sí misma la tinta necesaria 
para la escritura, y la de ser portátil, 
pudiéndonos servir de ella en toda 
ocasión y en cualquier lugar. La misma 
pluma lleva el tintero en su interior, 
dentro del mango, que es de caucho 
vulcanizado y que, para tal fin, está 
hueco. 

El mango termina en rosca por el 
extremo inferior, al cual se adapta la 
plumilla, que generalmente es de oro. 
Cuando la pluma no se usa, va cubierta 
por un casquillo, también de caucho, 
que sirve para proteger la plumilla y 
para que se pueda llevar cómodamente 
el estilógrafo en el bolsillo. 

Para llenar el tubo de tinta se quita 
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el punto de la pluma, juntamente con 
la tuerca a que va sujeto, y, por medio 
de una bomba o jeringuilla, se introduce 
el líquido en el depósito. : Luego se 


ajusta la tuerca, y ya no hay incon- 


veniente en volver la pluma estilográ- 
fica o colocarla en cualquier sentido, 
pues la tinta no saldrá si el cierre es 
hermético, sino que sólo correrá lo 
necesario para tener la pluma constante- 
mentemojada. Si alguna vez no corriera 
bastante bien, bastará dar una pequeña 
sacudida al tubo. Con la tinta que cabe 
en él puede escribirse durante muchas 
horas, y es bueno que cada vez que 
haya que echar tinta se lave perfecta- 
mente el tubo, a fin de quitar los sedi- 
mentos y asegurarse de que el depósito 
está bien limpio, para dar paso fácil a 
la tinta. Ésta debe ser muy negra y 
flúida, conviniendo emplear de pre- 
ferencia las especialmente fabricadas 
para esta clase de plumas. 

El punto de la pluma estilográfica es 
generalmente de oro en las de buena 
marca, conforme hemos indicado, y 
lleva en su extremidad una partecita de 
iridio, metal blanco amarillento, casi 
tan pesado como el oro, que se halla 
comúnmente en la naturaleza unido 
con el platino. El iridio es muy raro y 
costoso, y se extrae principalmente de 
los montes Urales, 

En la confección del mango o tubo 
de la pluma, y en la del casquillo, no 
se emplea el caucho puro, pues, como 


Cosas que debemos saber 


es sabido, el caucho en su estado natural 
es elástico, blando y soluble, circuns- 
tancias que, unidas a otras desventajas, 
impiden su uso para el fin que nos ocupa, 
sin antes someterlo a la vulcanización. 
Consiste ésta en mezclar el caucho con 
cierta cantidad de azufre, haciéndolo así 
tan rígido como se quiera, dándole con- 
siderable dureza e impidiendo su reblan- 
decimiento a temperaturas normales. La 
substancia que resulta de esta mezcla 
recibe los nombres de ebonita y vulca- 
nita, y tiene muchas aplicaciones en la 
industria, porque no sólo sirve para 
fabricar los mangos de las plumas esti- 
lográficas, sino que, además, es muy 
útil para la construcción de cajas y 


estuches diversos, peines, accesorios de 
máquinas eléctricas, aisladores, apoyos 
de instrumentos y otros muchos y 
variados artículos. 

El caucho—de todos conocido—no 
es otra cosa que el látex o jugo lechoso 
(solidificado después) que se extrae por 
incisión de varios árboles de América, 

frica y Asia, siendo las clases más 
estimadas originarias del Brasil. 

Y habiendo descrito ya la pluma es- 
tilográfica y dado a conocer de un modo 
somero su mecanismo, veamos detalla- 
damente cómo se fabrica. Los siguientes 
grabados darán idea clara y precisa 
de las diferentes operaciones necesarias 
para su construcción. 


UNA PLANTACIÓN DE CAUCHO, EN EL BRASIL 


5840 


OPERACIONES 
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PRELIMINARES PARA HACER EL MANGO 


De la mezcla del caucho con el azufre resulta una hoja delgada, que es enrollada, según vemos en el gra= 
bado, y llevada a los talleres, donde se corta en tiras. 
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A la izquierda vemos a un obrero arrollando el caucho, después de cortado en tiras, a varillas de acero 
calientes, para hacer los mangos; a la derecha se ve ejecutar el mismo trabajo a máquina. De éstas salen 


en largos trozos las varillas revestidas de caucho. 
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CORTE Y PULIMENTO DE LOS MANGOS 
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Para que conserve la forma, se cubre al caucho arrollado a la varilla con hojas de estaño. Luego se pone 
en hornos, con más azufre. Después se sacan las varillas y se cortan los tubos en una sierra circular. 
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A la izquierda, el operario separa el estaño en un torno, y en otro torno diferente alisa el interior del tubo, 
según se ve a la derecha. Luego hace la rosca que lleva el mango de la pluma. 
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LOS PUNTOS 


ao nó 
Las plumillas o puntos de los estilógrafos son de oro. A la izquierda vemos a un operario fundiendo el oro 
y mezclándolo con plata y cobre, para darle mayor dureza. Después lo echa en moldes, lo deja enfriar, y lo 
reduce a láminas muy delgadas. 


Las plumillas son cortadas a máquina, y en la punta se deja una ranura o hueco, para colocar una pequeña 
pieza de iridío. 
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LA PLUMA ESTILOGRÁFICA QUEDA TERMINADA 


2 


Una vez pulidos los mangos y casquillos, y hechas las roscas, se unen las dos partes y se rematan, según 
vemos aquí. 


la marca y adornos en los mangos, mediante un. 


a serie de pequeñísimos diamantes. 


y ! : 
Esta máquina estampa 1 


y 


Luego se colocan en la pluma los puntos y la varilla interior por la cual resbala la tinta, y después de pro- 
bada la pluma, queda lista para la venta. 
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